
ROVIN 6000 BU/RB BRP2 产品简介 

 
ROVIN 6000 BU/RB BRP2 系列是一款工作在 4.9-6.0GHz 免申请和申请频段下的高性能、高

带宽、多功能、室内型工业级无线点对多点远端站、点对点通信设备。该设备基于先进的

MIMO（多进多出）技术，采用了 2T2R 的架构。 

ROVIN 6000 BU/RB BRP2 兼容 802.11 协议，同时可支持 LPTP、HPMP 私有协议，设备真正

实现高性能、多功能经济型设备。 

ROVIN 6000 BU/RB BRP2 设备采用先进的 AC 技术，单个扇区可以提供高达 860Mbps 带宽，

完全满足远距离的高带宽无线连接需求。射频接口非重叠频道多，抗干扰能力强，带宽高，

可提供业内领先的高速无线联网解决方案。 

ROVIN 6000 BU/RB BRP2 设备为双射频设备，可支持任何双极化 5.8G 天线，配置高增益天

线最远可传输 80Km。 

 

产品特点 

· 支持动态频率选择（Dynamic Frequency Selection）DFS 功能； 

· 支持 20MHz、40MHz、80MHz 频宽； 

· 支持 4920~6100MHz 超级频段，支持多国频率漫游（IEEE802.11d）； 

· 支持 TDMA 协议及 TDMA 带宽上下行分配功能，有效提高 PTMP 模式下传输带宽； 

· 提供 MAC 地址控制列表（MCL），针对 MAC 进行有效管理； 

· 支持动态和静态路由，支持 DHCP 服务器； 

· 支持发射功率自动调整（IEEE802.11h）；手动调整步长 1dBm，,最大输出功率 27 dBm (向

下可调)； 

· 支持周边无线环境扫描，可快速扫描周围是否有同类型的无线设备，便于快速部署无线网

络； 



· 支持 WEP、TKIP、AES 和 WAPI 硬件加密； 

· 支持 VLAN、DHCP、NAT、防火墙、虚拟网桥等功能； 

· 根据需求设置自动剔除弱信号设备，提升无线网络性能； 

· 中文管理界面、支持 telnet 管理方式； 

· 设备内置看门狗，可实现对于无线链路检测及有线网口双重监测功能杜绝死机，超强稳定； 

· 支持 POE 供电； 

· 温度范围广，支持-40～75℃温度范围工作； 

· 具有超强抗干扰能力； 

· 内置防雷； 

· 支持 802.11e，优先保证视频、语音等实时数据传输； 

· 支持 LD（Long Distance）长距离优化协议，有效提高传输距离； 

· 外接天线传输距离不低于 80KM（配置高增益天线）； 
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